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SISTEMA DE PRESURIZACIÓN INTELIGENTE

El "Booster Box" de IBAX es la solución ideal para entornos domésticos, 
comerciales y sistemas de riego de menor escala que requieren un 
suministro de agua constante y confiable. 

Este sistema de presurización inteligente está diseñado con un motor de 
imán permanente de velocidad variable que garantiza una presión 
constante, incluso cuando se utiliza con agua caliente. 

Equipado con una bomba de agua de alta calidad, un tanque 
hidroneumático de 0,5 litros, sensores de presión y flujo, y una válvula 
check, el "Booster Box" es un sistema silencioso, compacto y fácil de 
instalar.

Su diseño todo en uno elimina la necesidad de componentes 
adicionales, simplificando aún más su instalación y mantenimiento.

Con su panel de control intuitivo, ajustar la presión y monitorear el 
rendimiento del sistema es fácil y conveniente.



INFORMACIÓN TÉCNICA

Aislamiento: Clase F

Máx. AMP: 5,7 A

Protección: IPX5

Impulsores: 3

Set point de fábrica: 3 bar / 43,51 psi

Líquido bombeado: Recomendada para el bombeo de aguas 
limpias sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no 
agresivos para los materiales de la bomba

MATERIALES

Impulsor: Acero inoxidable 304

BOOSTER BOX

LÍMITES DE OPERACIÓN

Temperatura ambiente máxima: 40 °C

Funcionamiento continuo

Cuerpo de la bomba: Acero inoxidable 304

Eje del motor: Acero inoxidable 304

Sello mecánico: Grafito/Carburo de silicio

Presión máxima de trabajo: 5,5 bar / 80 psi

Succión máxima: 5 m

Temperatura del líquido: menor que 75 °C



Modelo Potencia
(hp)

Altura Máx.
(m)

Caudal Máx.
(lpm)

Caudal Nom.
(lpm)

Conexión VoltajeAltura Nom.
(m)

BB10-1 1 58 94 30 56 1” x 1” 220V
Monofásica

APLICACIÓN

Uso doméstico

Uso agrícola

Uso comercial

GRÁFICO DE RENDIMIENTO n=3450 rpm / 60 Hz

BOOSTER BOX
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